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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Material

Usos

Ventajas

Importante

Sistema de rociadores automáticos
V
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Portafolio de productos sistema de redes contraincendios para rociadores 
PAVCO WAVIN

Tubería CPVC BM - extremo liso (4.57m)

Unión CPVC BM - campana

Codo 45º CPVC BM - campana x campanaUnión CPVC BM - campana x ranura

Adaptador hembra CPVC BM
C/inserto metálico - campana x rosca

Codo 90º CPVC BM - rociador
campana x rosca

Adaptador hembra CPVC BM
C/inserto metálico - campana x rosca

Buje rociador CPVC BM
C/inserto metálico - hembra campana x rosca

Referencia

Referencia

ReferenciaReferencia

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

pulg.

pulg.

pulg.pulg.

pulg. pulg.

pulg.

pulg.mm

mm

mmmm

mm mm

mm

mm

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2

3/4 x 1/2
1 x 1/2

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2

3/4 x 1/2
1 x 1/2

2903825
2903822
2903821 
2903820 
2903824
2903823
2903826

2903827
2903828
2903829
2903830 
2903831
2903832
2903833

2903851
2903852
2903853
2903854 
2903855
2903856
2903857

2903834
2903835
2903836
2903837
2903838

2903839
2903840
2903841
2903842
2903843

2903865
2903866

2903846
2903847
2903848
2903849
2903850

2903844
2903845

m
m
m
m
m
m
m

un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un

un
un
un
un
un

un
un

un
un
un
un
un

un
un

Unidad

Unidad

UnidadUnidad

Unidad Unidad

Unidad

Unidad
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Codo 90º CPVC BM - campana x campana Tapón soldado CPVC BM

Tee CPVC BM - campana x campana

Buje CPVC BM - campana x campana

Tee rociador CPVC BM
campana x campana x rosca 1/2

Unión universal CPVC BM
campana x campana

Soldadura CPVC BM (1pt)

Referencia Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

Referencia

pulg. pulg.

pulg.

pulg.

pulg.

pulg.

pulg.

mm mm

mm

mm

mm

mm

mm

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

1 x 3/4
1,1/4 x 3/4
1,1/4 x 1

1,1/2 x 3/4
1,1/2 x 1

1,1/2 x 1,1/4
2 x 3/4
2 x 1

2 x 1,1/4
2 x 1,1/2
2,1/2 x 2

3 x 2
3 x 2,1/2

3/4 x 3/4 x 1/2
1 x 1 x 1/2

1,1/4 x 1,1/4 x 1/2
1,1/2 x 1,1/2 x 1/2

2 x 2 x 1/2

3/4
1

1/8 gl
1/4 gl

2903858
2903859
2903860
2903861 
2903862
2903863
2903864

2903892
2903893
2903894
2903895
2903896
2903897
2903898

2903867
2903868
2903869
2903870 
2903871
2903872
2903873

2903899
2903900
2903901
2903902 
2903903
2903904
2903905
2903906
2903907
2903908 
2903909
2903910
2903911

2903887
2903888
2903889
2903890
2903891

2903914
2903915

2903912
2903913

un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un

un
un

un
un

Unidad Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Tee reducida CPVC BM
campana x campana

Referencia

pulg. mm

1 x 1 x 3/4
1,1/4 x 1,1/4 x 3/4 
1,1/4 x 1,1/4 x 1

1,1/2 x 1,1/2 x 3/4
1,1/2 x 1,1/2 x 1

1,1/2 x 1,1/2 x 1,1/4
2 x 2 x 3/4
2 x 2 x 1

2 x 2 x 1,1/2
2,1/2 x 2,1/2 x 1
2,1/2 x 2,1/2 x 2

3 x 3 x 2
3 x 3 x 2,1/2

2903874
2903875
2903876
2903877
2903878
2903879
2903880
2903881
2903882
2903883
2903884
2903885
2903886

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

Unidad
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3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

mm mm mmPulg. Pulg. Pulg. Vacía Vacía

20,0
25,0
32,0

50,0
65,0
80,0

26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
73,0
88,9

22,2
28,0
35,4
40,6
50,9
61,5
75,0

0,168
0,262
0,418
0,548
0,859
1,257
1,867

0,250
0,390
0,622
0,816
1,278
1,871
2,778

0,428
0,675
1,079
1,417
2,224
3,255
4,829

0,637
1,005
1,606
2,109
3,310
4,844
7,186

1,050
1,315
1,660
1,900
2,375
2,875
3,500

0,874
1,101
1,394
1,598
2,003
2,423
2,950

Dimensiones y pesos de las tuberías
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Aplicaciones

• 

• 

• 

• 

• 

Guía de instalación

1.  Antes de iniciar la instalación tenga en cuenta
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Tamaño de tubería

Tamaño de tubería

60ºF a 120ºF
(16ºC a 49ºC)

60ºF a 120ºF
(16ºC a 49ºC)

39ºF a 59ºF
(4ºC a 15ºC)

39ºF a 59ºF
(4ºC a 15ºC)

0ºF a 39ºF
(-18ºC a 4ºC)

0ºF a 39ºF
(-18ºC a 4ºC)

Tamaño de tubería
60ºF a 120ºF
(16ºC a 49ºC)

39ºF a 59ºF
(4ºC a 15ºC)

0ºF a 39ºF
(-18ºC a 4ºC)
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2. Consideraciones de diseño a 
temperatura ambiente

CPVC

1,53

3,0

5

8,000

9,600

2,000

150

5

0,95

60%
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e=

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 40 50

0,06
0,09
0,12
0,15
0,18
0,21
0,24
0,28
0,31

0,12
0,18
0,24
0,31
0,37
0,43
0,49
0,55
0,61

0,24
0,37
0,49
0,61
0,73
0,86
0,98
1,10
1,22

0,37
0,55
0,73
0,92
1,10
1,29
1,47
1,65
1,84

0,49
0,73
0,98
1,22
1,47
1,71
1,96
2,20
2,45

0,61
0,92
1,22
1,53
1,84
2,14
2,45
2,75
3,06

0,73
1,10
1,47
1,84
2,20
2,57
2,94
3,30
3,67

0,86
1,29
1,71
2,14
2,57
3,00
3,43
3,86
4,28

0,98
1,47
1,96
2,45
2,94
3,43
3,92
4,41
4,90

1,10
1,65
2,20
2,75
3,30
3,86
4,41
4,96
5,51

1,22
1,84
2,45
3,06
3,67
4,28
4,90
5,51
6,12

1,84
2,75
3,67
4,59
5,51
6,43
7,34
8,26
9,18

2,45
3,67
4,90
6,12
7,34
8,57
9,79

11,02
12,24

3,06
4,59
6,12
7,65
9,18
10,71
12,24
13,77
15,30

Tubería en curva cerrada Pieza en forma de S Cambio de Dirección

Tramo largo de tubería

Soporte colgante o guía

SujeciónMINMIN



10 Manual Técnico | AWWA C900 | PAVCO WAVIN

2S

3/4”
1”

1,1/4”
1,1/2”

2”
2,1/2”

3”

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 70 90 120 160

1,050”
1,315”
1,000”
1,500”
2,375”
2,875”
3,500”

7
8
9
10
11
12
13

11
12
13
14
16
18
19

13
14
16
18
20
21
24

15
17
19
22
22
25
27

17
19
21
22
25
27
30

18
20
23
25
27
30
33

20
22
25
27
30
33
36

21
24
26
28
32
35
38

22
25
26
30
34
37
41

24
26
30
32
35
39
43

28
31
35
38
42
46
51

32
35
40
43
48
52
58

37
41
46
49
55
60
67

42
47
53
57
63
70
77

Longitud del bucle de dilatación en pulgadas para tuberías en redes 
contraincendios para rociadores

5

150
3,08
875

140
3,23
1,000

120
3,55
1,275

110
3,70
1,415

100
3,85
1,560

90
3,99
1,715

80
4,14
1,875

73
4,23
2,000



11Manual Técnico | AWWA C900 | PAVCO WAVIN

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

8,6
6,8
5,4
4,7
3,8
3,1
2,6

2,1
1,7
1,4
1,2
0,9
0,8
0,6

34,3
27,4
21,7
18,9
15,2
12,5
10,3

8,6
6,8
5,4
4,7
3,8
3,1
2,6

77,1
61,6
48,8
42,6
34,1
28,2
23,1

19,3
15,4
12,2
10,6
8,5
7,0
5,8

137,1
109,5
86,7
75,8
60,6
50,1
41,1

34,2
27,4
21,7
18,9
15,2
12,5
10,3

214,2
171,0
135,5
118,4
94,7
78,2
64,3

53,5
42,8
33,9
29,6
23,7
19,6
16,1

308,4
246,3
195,1
170,4
136,4
112,6
92,5

77,1
61,6
48,8
42,6
34,1
28,2
23,1

419,8
335,2
265,5
232,0
185,6
153,3
125,9

104,9
83,8
66,4
58,0
46,4
38,4
31,5

548,3
437,8
346,8
303,0
242,4
200,3
164,5

137,0
109,5
86,7
75,7
60,7
50,1
41,1

694,0
554,1
439,0
383,5
306,8
253,4
208,2

173,4
138,6
109,7
95,8
76,8
63,4
52,1

856,7
648,1
541,9
473,5
378,8
312,9
257,0

214,1
171,1
135,4
118,3
94,8
78,3
64,3

1036,7
827,8
655,7
572,9
458,3
378,6
311,0

259,0
207,1
168,9
143,2
114,7
94,7
77,8

985,1
780,4
681,8
545,4
450,6
370,1

246,4
195,0
170,4
136,5
112,7
92,6

915,8
800,2
640,1
528,8
434,4

361,8
289,2
228,9
200,0
160,2
132,3
108,6

928,0
742,4
613,3
503,8

419,5
335,4
265,4
231,9
185,8
153,5
126,0
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Soportes

3/4
1

1,1/4
1,1/2

2
2,1/2

3

20
25,0
32,0
40,0
50,0
65,0
80,0

5,1/2
6

6,1/2
7
8
9
10

1,7
1,8
2,0
2,1
2,4
2,7
3,0

Tubo en T con cabezal de rociador dentro de línea.
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Máximo tabla A X
(Refiérase a la Tabla A)

Cualquier distancia
entre soportes

Soporte Soporte

(Refiérase a
la Tabla B)

B

Línea del techo terminado

Separación enter soportes para codos y tubos en T

3. Corte de las tuberías y aplicación 
de cemento
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3/4”
1”

1,1/4”
1,1/2”

2”
2,1/2”

3”

135
90
65
50
35
25
20

270
180
130
100
70
50
40

285
190
137
106
74
53
42

4. Tiempos de fraguado inicial y de 
curado

6. Transición a otros materiales
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7. Prueba hidrostática



16 Manual Técnico | AWWA C900 | PAVCO WAVIN

Lo que se debe hacer

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lo que no se debe hacer

®
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V


