Manual de Uso del Plugin para Revit® de Wavin

La manera mas facil de tener una “Instalacion precisa” en BIM

(wavin)

Al usar estos archivos, o realizar disefios con estos archivos, esta aceptando los términos fijados en cualquier
portal de Wavin Revit®. Wavin no se hara responsable por cualquier pérdida, gasto, costo o daio directo o
indirecto de cualquier naturaleza que surja o resulte del uso de los archivos
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1. Pipe System

Algunas de las familias de las
librerias estdn compuestas por
familias “Anidadas”, este desarrollo
permite generar configuraciones

, w =l

\ ==

e

complejas entre la conexion de los &= -

. , . SN = =5
accesorios con las tuberias; sin 2) =
embargo, Revit ignora las familias - =l
“Anidadas” cuando se desea aplicar |Mestnea fip—
un filtro por tipo de sistemay es por  |eoceere Sin definir | Wl
ello que no podemos visualizar los | Aocvatede ssems o { H‘

Método de pérdida Usar definicion en tipo
CO|OF€S en ClertOS e|ement05 Configuracion de método ... Editar... h —
Para dar solucién a la situacién anterior, siga los siguientes pasos:
1. Enla pestafia “Wavin”, de clic en “Pipe System”
Masa y emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar Complementos | Wavin | Modificar &~

Prefab Add
T MNested

Pipe
System

Change
Type

Optimize Direct SoundCheck Settings
Lengths Connector v

Wavin toals

2. En “Select System” seleccione el tipo de sistema al cual desea aplicar el filtro y en “Actions”

puede seleccionar:

o “Override system color for
subcomponents” si desea solo
aplicar los colores al sistema.

o “Clone system parameter’s
values for all elements” si desea
asignar en las familias Anidadas
la informacién sobre el tipo de
sistema.

Version 1.0

W Wavin Pipe System Editor X

The below specified actions will be performed on entire project, regardless of the current selection

Systems Actions

Select system: Select action:

Override system color for subcomponents

[] Fire Protection Di
" Clone system parameter's values for all element:

[] Fire Protection Other

[] Fire Protection Pre-Action
[] Fire Protection Wet

[ Hydronic Return

[] Hydronic Supply

Sanitary

[] vent

[] Exhaust Air

OK | | Cancel | | Apply
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3. Declicen “Ok” y podra visualizar los cambios generados.
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~p Mecanica
e Clasificacion de sistema Sanitario
Tipo de sistema Sanitary
Nombre de sistema Sanitary 1

Abreviatura de sistema

Método de pérdida

Usar definicion g

Configuracion de método ...

Editar]

WavinSystemClassification

Sanitario

WavinSystemType

Sanitary

WavinSystemName

Sanitary 1

2. Prefab

La herramienta “Prefab” le permitira crear la proyeccion 3D, frontal, superior, izquierda y derecha
con sus respectivas etiquetas y tabla de cantidades para tramos especificos en que se requiera,

siguiendo los siguientes pasos:

1. Seleccione el sistema que desea crear

Version 1.0
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2. Enla pestafia “Wavin”, despliegue la lista de opciones de la herramienta “Prefab” y de clic
en “Prefab”.

Masa y emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar Complementos | Wavin Modificar | Tuberias

LEMFSS B T > O

Pipe Prefab | Add Change Optimize Direct SoundCheck Settmgs
- sted Type " Lengths Connector

Wavin tools
E; Prefab

—C -
wam— Edit Prefab
—

3. Asigne un nombre al proyecto

W WAVIN: Assembly Name X
Configuration: Wavin_default_preset v
Assembly Name: Prefab Plugin |

| OK || Cancel |

Adicionalmente, en la opcion “Settings” podrad crear un duplicado en la opcion “Add” con la
configuracién que usted precise para su proyecto, modificando la escala, las proyecciones que
desea crear, el tamafio del plano y las etiquetas que desea tener.

R Prefab Settings X
Preset | Wavin_default_preset w Add | | Remove
Settings
Prefix: Prefab_assembly_
Scale: | 1:20
Select View Type View Template Assign
] ElevationTop Nane
7 ElevationBottom MNone
vy ElevationRight None
=) ElevationFront None
v ThreeD None
Sheet: A1 metric: A1 metric
~'| Tags pipes, conduits and ducts
+/| Tags fittings and accesories
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4. Enla configuracion del proceso de prefabricacion (Prefab Settings), se personaliza el
prefijo de planos y la escala de las vistas que se crearan.

refab Settings
R Prefab Setting P4
Preset | Wavin v | Add | | Remove |
Settings
Prefix: ‘ HS | ‘
Scale: | 1:20 v
Select View Type View Template Assign
ElevationTop None O]
ElevationBottom Nane ]
ElevationRight None ]
ElevationFront None ]
ThreeD None O]
Sheet: | Wavin_metric_2021: A1 ~
Tags pipes, conduits and ducts
Tags fittings and accesories

5. Enelrecuadro

6. Unavezingresada la informacion requerida, de clic en “Ok” y obtendra el plano con la
proyecciones, etiquetas y tabla de cantidades correspondientes.

Version 1.0
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Froyecsidn frantal

| Autodesk Revit

& Froyeccidn infesior

We. | oezammien | pae

Owner

Project Name

Plano

e Project Numser
s Dt

Auter
erificador

A101
— 120

Posterior a crear el plano, si desea ocultar o eliminar alguna etiqueta, podra realizarlo desde la
pestafia “Wavin”, desplegar la lista de opciones de la herramienta “Prefab” y dar clic en “Edit

Prefab” .

Masa y emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar

Pipe Prefab | Add
System - Nested

E—_ Prefab

— -
~a= [dit Prefab |

@ Configuration

Change Optimize
Type Lengths

Wavin tools

| Vista Principal

Direct SoundCheck Settings

Connectar

i {3D}

Complementos = Wavin

I {3D}

o

En “Edit prefab” le permitira realizar las siguientes acciones:

Version 1.0
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o “Show all tags”: Le permitird visualizar W Prefab Editor X
todas las etiquetas
Select prefab to edit: | Prefab_assembly_ v
o “Hide all pipe tags”: Ocultard todas las Tags
etiquetas de las tuberias ) Showall tags
O Hide all pipe tags
o “Hide all non-pipe tags”: Ocultarad todas () Hide all non-pipe tags
las etiquetas de las uniones de tuberias
Ignore item
o “lgnore Item”: Podrd seleccionar las [tem:; v ‘ Ignore item and renumber others ‘
etiquetas que desea eliminar y se
renumeraran de manera automatica los Updateprefeb || Ok || Cance Apply

demads items.

3. Add Nested

Cuando se desea clasificar o filtrar el modelo por sistema o por piso, las familias que estan
compuestas por familias “Anidadas”, Revit no las reconoce, por ende, al filtrar, no se visualiza el
comentario en las tablas de cantidades:

«@manco Wavin)

Amanco Wavin Silentium Accesorios

A B C D E
Cantidad Descripcion del Producto Cadigo Empaque Comentarios

1 RAMAL REDUCCION a 45° MH 110 x 63 mm 900396 15

1 REDUCCION - Excéntrica MH 110 x 63 mm 900400 12

1 REDUCCION - Excéntrica MH 160 x 110 mm 900401 10

1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35

1 CODO a 45° MH 63 mm 900344 45 Nivel 1

1 CODO a 87°30°' MH 110 mm 900332 20 Nivel 1

1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35 Nivel 1

Con la herramienta “Add Nested” se dara solucion:

1. Seleccione el sistema y dirijase a la pestafia “Wavin” y de clic en “Add Nested”.
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Masa y emplazamiento  Colaborar Vista Gestionar Complementos | Wavin | Modificar | Seleccion multiple

LEFIS S T > €

Pipe  Prefab| Add |Change Optimize Direct SoundCheck Settings
System N Nested | Type Lengths Connector M

Wavin tools

Wavin tools - Selection X

2. Aparecerd una ventana en la cual se le
indicard cuantas familias anidadas han
sido agregadas a partir de la seleccion

9 Wavin nested families added to selection

Cerrar

3. Una vez regrese a la tabla de cantidades, podra visualizar los comentarios en todo el
sistema seleccionado previamente.

& Amanco Wavin)

Amanco Wavin Silentium Accesorios

A B C D E
Cantidad Descripcidn del Producto Cddigo Empaque Comentarios
1 CODO a 45" MH 63 mm 900344 45 Nivel 1
1 CODO a 87°30' MH 110 mm 900332 20 Nivel 1
1 RAMAL REDUCCION a 45* MH 110 x 63 mm 900396 15 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 110 x 63 mm 300400 12 Mivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 160 x 110 mm 900401 10 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35 Nivel 1
1 REDUCCION - Excéntrica MH 63 x 50 mm 900399 35 Nivel 1
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4. Change Type
4.1 Change Type

La herramienta Change Type tiene diferentes opciones en las cuales se podran hacer los siguientes
cambios:

= Cambiar de librerias genéricas a las librerias BIM de Wavin
= Cambiar tipo entre las diferentes librerias BIM disponibles para América Latina
= Cambiar de librerias de otro proveedor a las librerias BIM de Wavin

De requerir cualquiera de las opciones anteriores, siga los siguientes pasos:

1. Importe las librerias BIM de Wavin en su proyecto

2. Seleccione el disefio que desea cambiar (En este caso tuberia genérica a librerias BIM
Wavin).

3. Enla pestafia “Wavin”, despliegue la lista de opciones de la herramienta “Change Type” y
de clic en “Change Type”.

Masa y emplazamiento Colaborar  Vista Gestionar Complementos Wavin Modificar | Tuberias

L EFE A W T P S

Pipe Prefab Add Change |Optimize Direct SoundCheck Settings
System T Nested Type Lengths Connector M

&, Change Type
L=

E Change Type Report
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4. Seleccione la linea a la cual desea cambiar y de clic en “Apply”. La casilla “Prefer lower
diameter” le permitird definir si desea que la actualizacién de didmetros se realice por
encima o por debajo de los disponibles en la linea de producto.

R Change Type

Manufacturer Pipe Types

. ‘ AmancoWavin_Tuberias_DrenajePVC_SDR32.5 ~

refer lower diameter (if equivalent not available)

[ Apply || Close |

v - rin ra 1

i 'R Change Type ot

H  Manufacturer Pipe Types

% AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium ~

% AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium U

b ' AmancoWavin_Tuberias_TuboMivel1Standard

_' ‘ AmancoWavin_Tuberias_TuboMivel1Premium

. ' AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel1AltaRigidez

' AmancoWavin_Tuberias_TuboMivel1AltaRigidezPlus

5. Obtendra el cambio de todo el modelo con la libreria seleccionada, asi como el reporte de
los didmetros aplicados en funcion de los disponible en nuestro portafolio.

Change Type Report

Una vez se realiza el cambio del modelo a la libreria especificada, el usuario tendrd acceso al
reporte de los diametros que se actualizaron, en funcién de lo disponible en la linea de producto.
Para tener acceso al reporte siga los siguientes pasos:

Version 1.0
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1. En la pestaiia “Wavin”, despliegue la lista de opciones de la herramienta “Change Type” vy
de clic en “Change Type Report”.

Masa y emplazamiento

Colaborar

Pipe Prefab Add Change
System v Nested Type

Vista

Optimize
Lengths Connector

% Change Type

Gestionar

Direct

tools

Change Type Report

Complementos

= @ P

Wavin

Modificar

<

SoundCheck Settings

2. Obtendra nuevamente la lista con la informacion de la tuberia y los didmetros actualizados.

R Change Type Report

Warnings

@ Pipe Info

AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium
AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium

AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium

1550316
1550372
1550692
1550742
1550771
1550787
1550794
1551087
1551332

Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 125 --> 160
Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 65 --> 110
Diameter changed 51 --» 63
Diameter changed 65 --> 110
Diameter changed 125 --= 160
Diameter changed 65 --> 110

- O >
| Show | | lgnore |
| Show | | lgnore |
| Show | | lgnore |
| Show | | Ignore |
| Show | | lgnore |
| Show | | Ignore |
| Show | | lgnore |
| Show | | lgnore |
[ Show |[ lgnore |~

3. Si desea visualizar una tuberia especifica, de clic en “Show” y se resaltard la tuberia

seleccionada.

L ] % el 2 M et el W

R Change Type Report — O X

Warnings

@ Pipe Info o

AmancoWavin_Tuberias_TuboSiler 1550316 Diameter changed 125 --= 160 | Show | lgnore |

AmancoWavin_Tuberias_TuboSiler 1550372 Diameter changed 125 --= 160 | Show | Ignore |

AmancoWavin_Tuberias_TuboSiler 1550682 Diameter changed 125 --= 160 | Show | Ignore |

A Ao i Toalb, TobhnCila, ACENTAD [ i, b 198 Az0 [ M 1 |

Version 1.0
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4.2 CAD Layer to Pipe

La herramienta CAD Layer to Pipe le permitird convertir un modelo 2D, a partir de los Layers
creados en un disefio de AutoCAD, al modelo 3D en Revit con nuestras librerias BIM de Wavin. Para
ello, siga los siguientes pasos:

1. Asegurese de que su plano en AutoCAD esté escala 1:1

2. Desde la pestafia “Gestionar” de clic en “Gestionar vinculos”

Masa v emplazamiento Colaborar Vista I Gestionar I Complementos Wavin Modificar

e 8 [Ca™

g

Crear  Explorar Gestionar| - Fases
Helo base ¥ estudic resultados vinculos 74
es de disefio Disefic generativo Gestionar proyecto Proceso por fases Seleccion Consy

3. Enlaopcién “Afadir’ de la pestafia “Formatos CAD” ubique el archivo CAD donde tiene el
disefio que desea convertir a las librerias BIM de Wavin y de clic en “Aceptar”

Gestionar vinculos >

Revit  IFC Formatos CAD arcas de revision DWF Nubes de puntos Topografia PDF Im&dgenes

MNombre del vinculo Estado FESIEETES Tamarno Ruta guardada Tipo de ruta
no guardadas

0. Cad to Revit.dwg Cargado 38.2 KB Ch\Users\Jhennifer.medina\Orbia\B Relativa
Guardar posiciones Wolver a cargar desde... Volver a cargar Descargar Importar Eliminar

[~] mantener modificaciones de graficos

| Aceptar I Cancelar Aplicar Ayuda

4. Seleccione el vinculo insertado de CAD vy en la pestafia “Wavin”, despliegue la lista de
opciones de la herramienta “Change Type” y de clic en “CAD Layer to Pipe”

Zar Masa y emplazamiento Colaborar Vista Gestionar Complementos I Wavin I Modificar | Change Type CA

R S BT P O

Pipe Prefab Add Change |Optimize Direct SoundCheck Settings

System - Nested Type 7| Lengths Connector
tools
&. Change Type
- itdwg

B Change Type Report

Il
e )

F F

,/-v 7 Cad Layer to Pipe (by layer)

,/-v ‘_r’ Cad Object to Pipe (by selection)

8

—> 9 IfcPipes to Pipe

-

BN
[ 22t ]
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5. Enlaventa que aparecerd tendra las siguientes opciones:

o “Manufactures Pipe Types”: Seleccione la R Change Type - CAD e

linea a la cual desea convertir el disefio )
Manufacturer Pipe Types

. . » ‘.. "3 AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel1Standard
o “Diameter”: Seleccione el didmetro de las &

tuberias Diameter [mm] 40 v
Pipe system Agua fria sanitaria ~
@) ”Pipe System”: Seleccione el tipo de Minimum line length [mm] 100
sistema

Select CAD layers to conversion process

o “Minimum line lenght”: Podra especificar [] | CAD Layer Name
la longitud minima que tiene de las S iGUAPGmBLECAUENTE
tuberias AGUA POTABLE FRIA
[] [NOPLOT
o “Select CAD layers to conversion [] [Nombre de vias
process”: A partir de los Layers que haya [[] |PLANTAS
creado en el disefio en AutoCAD,
seleccione el que desea aplicar la funcion. Apply | [ Close

Realice el mismo procedimiento si desea aplicar la funcién con los demas Layer.

6. Automaticamente se insertaran las tuberias y los accesorios correspondientes
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4.3 CAD Object to Pipe

La herramienta CAD Object to Pipe le permitira convertir un modelo 2D a partir de la seleccion del
trazado del disefio de AutoCAD, al modelo 3D en Revit con nuestras librerias BIM de Wavin. Para
ello, siga los siguientes pasos:

1. Sigalos pasos 1, 2y 3 del apartado “4.2 Cad Layer to Pipe”

2. Seleccione el vinculo insertado de CAD y en la pestaia “Wavin”, despliegue la lista de
opciones de la herramienta “Change Type” y de clic en “CAD Object to Pipe”

Zzar Masa vy emplazamiento Colaborar Vista Gestionar Complementos I Wavin I Modificar | Change Type CA|

£ AMS O P S

Pipe Prefab Add Change |Optimize Direct SoundCheck Settings

System M Nested Type | Lengths Connector
tools
Change Type
- it.dwg

E Change Type Report

= T
F s FT FIS

1
o )

/-— ‘,ﬂ Cad Layer to Pipe (by layer) h

b,

% e
e

/-— ‘,r’ Cad Object to Pipe (by selection)

«

-

‘,ﬂ IfcPipes to Pipe

[
[ =33
| 23T |

3. Enlaventa que aparecerd, debera seleccionar la libreria, el didametro y el tipo de sistema.

Manufacturer Pipe Types

' AmancoWavin_Tuberias_TuboNivel 1Standard v

Diameter [mm] 40 ~
Pipe system Agua caliente sanitaric ~

[] Multiselection

Select CAD lines during window is active.

oK | | Cancel

4. Posteriormente podra seleccionar desde el archivo de CAD vinculado el trazado que
corresponde a los datos ingresados. Asi mismo, podra cambiar las opciones en la ventana
y continuar seleccionando el trazado. Una vez concluido, de clic en “Ok”
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‘ Cup i’ Al
i ‘ [] = || cug iz, = I
= 1 i 1
@ Cu ¢127 ., &
all =
- & N
'e_' = Manufacturer Pipe Types g.
=11 &) =
Q ~ ‘AmancoWavin_Tuberias_TuboFusiénPN12.5 v H e
=]
ol @ Diameter [mm] 32 v O
. Pipe system Agua caliente sanitaric “ < Q
[[] Multiselection |
1 2 1 3 Select CAD lines during window is active.
C i

Por defecto, con esta herramienta no se insertardn de manera automatica los accesorios, sin
embargo, con “Direct Connector” podra realizar las conexiones entre las tuberias.

Notas aclaratorias:

- La herramienta CAD Layer to Pipe y CAD Object to Pipe aplica para tramos horizontales, para
los tramos verticales el usuario deberd conectarlos de forma manual.

- Al crear las tuberias y accesorios desde un plano 2D, por defecto todos los sistemas se
insertardn en una altura cero, para evitar interferencias entre las tuberias, podrad seleccionar
una tuberia de cada sistema y aplicar el desfase que requiera.

4.4 |FC Pipes to Pipe

La herramienta “IFC Pipes to Pipe” le permitira convertir sus disefios MEP de otro software a
nuestras librerias BIM de Wavin en Revit. Para ello, deberd exportar a archivo IFC su modelo y
guardarlo en su carpeta de preferencia; posteriormente, siga los siguientes pasos:

1. Desde el software Revit vaya a la opcidon “Archivo”, posteriormente despliegue la lista de
“Abrir’ y de clic en “IFC” y ubique el archivo.

Arguitectura Estructura Acero Prefabricado Sistemas

(3][=]

Abre un archivo compatible con Revit.

Proyecto
Abre un proyecto de Revit.

Familia

@
0

Abre una familia de Revit.

IFC
Abre un archivo IFC.

0]
c
W
2
=%
]
=
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2. Importe las librerias que desea utilizar y las tablas de cantidades.

3. Seleccione el disefio que desea convertir y en la pestafia “Wavin”, despliegue la lista de
opciones de la herramienta “Change Type” y de clic en “IfcPipes to Pipe”

far  Anotar Analizar Masay emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar Complememnsl Wavin | Modificar | Seleccion maltiple

LEMADP @ > S

Pipe  Prefab  Add [[ Change |[optimize Direct SoundCheck Settings
System " Nesteqf| Type JJ|Lengths Connector s
ools
Change Type
tivar cotas
[} E Change Type Report | Vista Principal [ Levein [ Leveto X

/7- § Cad Layer o Pipe (by layer)

/,. '/ Cad Object 1o Pipe (by selection)

Q- ? IfcPipes to Pipe H

R ifc To Rut x

Manufacturer Pipe Types

4. Seleccione la tuberia que desea aplicar y el ~ AmancoWavin_Tuberias_TuboSilentium .
tipo de sistema al que corresponde y de clic
en “Ok” Pipe system Sanitario >
| OK | | Cancel |

5. Se creardn las tuberias y accesorios de la linea especificada como un grupo con las tuberias
provenientes del IFC, por ello, seleccione nuevamente el disefio y en la barra de herramientas
superior que se habilita desde la pestafia “Modificar|Grupos de modelo” de clic en

“ J
Desagrupar’
iento  Colaborar Vista Gestionar Complementos  Wavin I Modificar | Grupos de modelo
5

— L 1

=0 o @& |«

*/3\ . [E:D Editar] Desagrupar |Vincular

=< grupo
Medir Crear Grupo
Ej Vista Principal D Vista de inicio E Level 0 X

Q Y
i

[~~~ """ TS TTTTo oo T T T T T T T T T T TT T 1

| ! |

| |
|

| |
|

| |
|

| |
|

| ‘ |

| é o X |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

[ EEE——————————————————.., J
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6. Elimine las tuberias y accesorios
provenientes del IFC y corrija con la
herramienta “Direct Connector” las

encuentren

tuberias
separadas.

que se

5. Optimize Lengths

Si en el proyecto se encuentran tuberias que superan la longitud maxima comercial, en la tabla de

cantidades y en la vista de validacion resaltara la advertencia en color rojo.

N

AMANCo (WaVIn)

Amanco Wavin Silentium Tuberias

A

B

C

[ D

[ E

Cantidad

Descripcion del producto

Codigo

Empaque

Longitud

TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm x 0,50 mts

500413

15

168

TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm x 1,00 mts

900421

s

396

TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm x 2,00 mts

900423

438

TUBO AMANCO SILENTIUM 40 mm x 3,00 mts.

900424

10

293

TUBG AMARCS SILERTIUN ™48 mm 4,00 mts

900425

(]

6.26

TUBO AMANGCO SILENTIUM 63 mm x 0,50 mts

900437

6

030

TUBO AMANCQ SILENTIUM 110 mm x 0,50 mts.

900447

0.60

TUBO AMANCO SILENTIUM 110 mm x 1,00 mts

900449

162

TUBO AMANCO SILENTIUM 160 mm x 3,00 mts

900455

422

TUBO AMANCG SILERTIUM 160 mm x 4,00 mts

900459

10.29

% IS PSS S 1 NS B 0 PN P

TUBO AMANCO SILENTIUM 160 mm x 6,00 mts

900460

18.70
3668

Con la herramienta “Optimize Lenghts” se insertaran las uniones en todas las tuberias que superan

dicha longitud, para ello, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione todo el sistemay en la pestafia “Wavin” de clic en la opcion “Optimize Lenghts”

Gestionar

Masa y emplazamiento  Colaborar  Vista
NSl
Pipe  Prefab Add  Change| Optimize
System T MNested  Type Lengths

Wavin tools

Complementos

@ P

Direct SoundCheck Settings
lonnector v

Wavin

Modificar |
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2. La herramienta permite especificar la direccion de corte (Cut direction), en esta opcién
ubica las uniones hacia adelante del primer corte (Forwards) o en caso contrario detras del
corte (Backwards), con esta disposicion se determina la ubicacion de las uniones.

R Optimize Lengths x

Cut direction

(@) Forwards

() Backwards

Cut method

(@) Based on pipe info (if available)
() Fixed length

Cut length [mm] 3000
Minimal pipe length [mm] 150
| OK || Cancel |

3. El método de corte (Cut method) determina las caracteristicas del proceso de corte, para
este fin se tienen dos opciones, la primera (Based on pipe info) hace referencia a las reglas
basadas en tipos de tuberias, y la segunda opcién (Fixed length) determina el corte a partir
de una longitud especifica. En este caso se tiene disponible la opcién de longitud fija, para
esto especifique la distancia de corte de la tuberia (Cut length), la longitud minima de
separacién entre un accesorio y la tuberia (Minimal pipe length), y luego de clicen “Ok”. La
distancia ingresada debe ser en milimetros (mm).

R Optimize Lengths X

Cut direction

@ Forwards
() Backwards

Cut method

() Based on pipe info (if available)
(®) Fixed length

Cut length [mm] 3000
Minimal pipe length [mm] 150
OK || Cancel
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4. Automaticamente se insertaran todas las uniones en las distancias especificadas.

.

NN

6. Direct Connector

Con la herramienta “Direct Connector” podra unir tuberias o accesorios de una forma mas agil y
rapida, incluso si no estan alineados o a la misma altura. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Dirijase a la pestafia “Wavin” y de clic en la opcion “Direct Connector”

S

Pipe Prefab Add
System M Mested

Masa y emplazamiento  Colaborar Vista  Gestionar

Complementos | Wavin

D

Change Optimizg
Type Lengths

I:\ ;

Direct
Connector

> B

oundCheck Settings

Wavin toals

Modificar | Seleccion multiple

2. Seleccione la primera tuberia o accesorio y posteriormente seleccione el otro elemento al

cual lo desea unir.

3. Automaticamente se realizara la conexién pertinente.
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